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•	 Production simple et double.

•	 Basé sur un 12“ fait un double excès de matériau coupé 
et enlevé par aspiration laissant un format final DIN A-4.

•	 Unité électronique totalement indépendant et peut se  
connecter  quel principal machine.

•	 Stack avec pré-sélection de 50 à 1000 feuilles.

•	 Avec ou sans tension dans la bande de papier.

•	 Plus de 170 machines installées dans cinq continents.

•	 La StarCut merci à sa sortie en “moulin” permet 
de travailler avec les supports papiers adhésifs ou 
étiquettes intégrées

•	 Poderla instalar delante de una u otra máquina es muy 
fácil. La connexion est rapide et permet à l’équipement 
hors ligne couplé à un module de déroulement, 
travaillant comme master..

Independent avec Configuration 
Modulaire et Formats de Coupe Variable



Caractéristiques techniques:

Largeur de papier maximale:........520 mm. (20,5”)
La largeur minimale du papier:.....180 mm. (7”)
Poids du papier:................................60-220 gr./m²
Des mesures de réduction avec cassette: 	 8-16”
Avec Kit spécial: ................................6-17”
Capacité Stacker: .............................1000 sheets 70 gr.
Vitesse maximale avec coupe: .....180 mt./min.
Vitesse maximale avec cassette
doubler coupe et de ferraille: .......160 mt./min.
Vitesse maximale avec rampe de freinage
et le groupe de tracteurs:...............150 mt./min.

Options:
Tracteur Groupe
Vider Groupe
Groupe d’insertion 
Cassette de couper: Formats 17“ à 26”
Table de sortie à plat pour plus de 17 formats“
Production simple ou double
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